
특 집

고분자 과학과 기술  제 32 권 2 호 2021년 4월 117

에멀젼 내 블록 공중합체 자기조립 

기반 고분자 입자 제조기술 
Recent Progress in Development of Polymer Particles by 
Self-Assembly of Block Copolymers from Emulsions

오형석ㆍ이주영ㆍ구강희 | HyeongSeok OhㆍJuyoung LeeㆍKang Hee Ku

Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, Chungnam National University, 
99 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34134, Korea

E-mail: kangheeku@cnu.ac.kr 

오형석
2021 충남대학교 화학공학과 (학사)
2021-현재 충남대학교 응용화학공학과 

(석사과정)

이주영
2016-현재 충남대학교 응용화학공학과 

(학사과정)

구강희

2012 KAIST 생명화학공학과 (학사)
2014 KAIST 생명화학공학과 (석사)
2018 KAIST 생명화학공학과 (박사)
2019-2020 MIT 화학과 (Post-Doc.) 
2020-현재 충남대학교 응용화학공학과 

조교수

1. 서론

모양과 구조가 제어된 고분자 콜로이드는 모양에 기인한 독특한 유동학적, 광학적 특성으로 인해 디스플레

이용 광 밴드갭 물질이나 바이오센서, 스마트 코팅 등 다양한 분야에서 차세대 소재로 활발하게 연구되고 있

다.1,2 하지만 비구형 고분자 입자를 제조하기 위해서는 복잡한 식각 및 가압 공정이 요구되어 산업적인 활용

에 많은 제약이 있다. 최근 블록 공중합체(block copolymer)를 포함한 유기용매를 계면활성제 수용액에 유화

시킨 뒤, 내부 유기용매의 증발을 통해 비구형 고분자 입자를 제조할 수 있는 방법이 개발되었다. 유기용매가 

증발하면서 블록 공중합체는 에멀젼 내에서 자유에너지가 가장 낮은 구조로 자기조립(self-assembly)을 하

게 되는데, 이 때 고분자와 외부 수용액 상의 계면 에너지, 블록 공중합체 내의 계면 에너지, 블록 공중합체의 

탄성 에너지가 균형을 이루며 안정한 구조를 형성한다.
3
 따라서 입자 제조 공정과정이 매우 간단할 뿐 아니라, 

고분자를 포함한 에멀젼의 크기나 계면 특성 등의 추가적인 조절을 통해 입자의 내부 나노 구조와 표면 구조, 

입자의 형상까지 다방면의 조절이 가능하다.
4,5

 현재까지 다양한 유기 계면활성제와 더불어 무기 나노입자,
6,7

 

그래핀 양자점
8
 등이 고분자 콜로이드 계면에서의 상호작용을 조절하기 위해 사용되었으며, 타원체, 렌즈, 패

치 형태, 다공성 입자 등이 개발되었다. 최근에는 시라소 다공성 유리막을 이용하여 서브마이크로 단위에서 

균일한 비구형 고분자 입자를 제조할 수 있는 방법이 개발되었고,
9
 외부 자극에 의해 모양이 변할 수 있는 스

마트 입자와 독특한 광특성을 보이는 유/무기 하이브리드 입자가 개발되는 등 에멀젼 내 블록 공중합체의 자

기조립법은 콜로이드 입자 기반 기술로 각광을 받고 있다.10,11 본 특집에서는 에멀젼화 및 유기용매 증발 과정

을 통해 블록 공중합체의 자기조립을 기반으로 하는 고분자 입자의 제조기술 관련 최근 연구 동향과 앞으로

의 응용 가능성에 대해 소개하고자 한다.



특 집  |  에멀젼 내 블록 공중합체 자기조립 기반 고분자 입자 제조기술

118 Polymer Science and Technology  Vol. 32, No. 2, April 2021

그림 1. (a) 계면활성제 혼합물을 이용한 비구형(타원체, 튤립모양) 블
록 공중합체 입자 제조,

12
 (b) 입자 크기 제어를 통한 패치모양 입자 

제조,
16,19

 (c) 계면에서의 불안정성 유도를 통한 다공성 입자 제조 및 
표면 구조 제어.

18,20

2. 본론

2.1 계면 조절을 통한 비구형 입자 개발

에멀젼이라는 3차원 제한 공간에서의 블록 공중합체 자

기조립은 고분자 각 블록과 주변 매질 사이의 젖음(wetting) 

현상에 의해 조절될 수 있으며, 이는 수중유(oil-in-water) 

에멀젼을 둘러싼 계면활성제 표면 성질에 의해 결정된다. 

예를 들어, 라멜라 혹은 실린더 구조를 형성하는 PS-b-PB 

(polystyrene-b-polybutadiene) 고분자를 각 블록과 선택

적 젖음을 보이는 PS-b-PEO(poly(ethylene oxide))와 PB- 

b-PEO 혼합물로 구성된 계면활성제에 의해 유화시킴으로써 

구형, 튤립형, 타원체, 볼록렌즈 형태의 입자를 제조할 수 있음

이 보고되었다(그림 1a).12 비슷한 예시로 vinyl pyridine 그

룹을 포함하는 PS-b-P2VP(poly(2-vinylpyridine))와 PS- 

b-P4VP(poly(4-vinylpyridine)) 고분자에 대해 CTAB (cetyl- 

trimethylammonium bromide)과 이와 상보적인 계면활성

제인 CTAB-OH 또는 poly(vinyl alcohol) (PVA)의 혼합물

을 이용하여 종횡비(aspect ratio)가 조절된 타원체, 렌즈 

형태의 입자가 개발되었다.13,14 나아가 유기물 계면활성제 

뿐 아니라 크기와 모양이 조절된 무기 나노입자(Au, CuPt 

등)또는 그래핀양자점 등을 계면활성제로 사용하여 계면의 

특성을 조절하기도 했는데, 이는 2.3절에서 보다 자세히 다

루고자 한다.

블록 공중합체 입자의 나노 구조는 3차원 에멀젼 제한 공

간 크기(D)과 블록 공중합체 도메인 크기(L)의 상대적인 

비율(D/L, commensurability)에 많은 영향을 받는다. 양승

만 교수 연구진은 실린더 비율의 PS-b-PB를 이용하여 

D/L<10 범위에서 입자를 제조함으로써 디스크, 링, 나선형

의 PB 도메인이 배열된 3차원 구조를 보고하였다.
15

 또한 김

범준 교수 연구팀에서는 CTAB과 PVA 혼합물로 구성된 계

면활성제를 이용하여 분자량이 400 kDa 이상인 라멜라 비

율의 PS-b-P4VP 고분자를 유화시켜, 입자 크기(D/L)가 

커짐에 따라 반구 형태의 P4VP 개수가 증가하는 눈사람, 덤

벨, 트라이앵글, 테트라헤드론, 라즈베리(다면부착형) 구조

의 패치형 입자를 개발하였다(그림 1b).
16

 

자기조립하는 블록 공중합체가 소수성과 친수성 블록으

로 구성되어 양친성(amphiphilicity) 특성을 가질 경우, 에

멀젼 계면에서의 불안정성을 유도하여 독특한 나노 구조를 

형성할 수 있다. 양친성 블록 공중합체는 용매 증발 과정에

서 에멀젼 계면에 흡착이 되며, 이로 인해 에멀젼의 계면 장

력이 0에 가깝게 낮아지게 되고, 표면적을 늘리기 위해 계

면 불안정화 현상이 일어나게 된다. 이 때 계면활성제의 농

도와 블록 공중합체의 분자량, 각 블록의 부피 비율 등을 조

절하여 기공의 크기가 조절된 다공성 입자를 제조할 수 있

다.
17

 Hayward 연구팀은 PS(소수성)와 PEO(친수성)블록

의 분율이 조절된 PS-b-PEO를 이용하여 다양한 표면구조

를 가지는 다공성 PS-b-PEO 입자를 보고하였다.
18

 Wang 

연구팀은 소수성 블록으로 poly(L-lactic acid)를 이용하여 

계면활성제 농도, 부피 분율, 에멀젼화 속도 등을 변화시킴

으로써 표면에 고분자 가지가 돌출된 형태의 PEG-b-PLA 

입자를 형성하였다(그림 1c). 이러한 다공성 입자는 표면적

을 효율적으로 넓히며 기계적 유연성이 증가되어 이온 전달 

및 확산 속도를 높일 수 있기 때문에, 근적외선 영역에서의 

감응성을 가지는 전극 센서로 활용가능하다.

2.2 Kinetics 조절을 통한 비구형 입자 개발

앞서 제시한 계면 특성 조절 외에도 블록 공중합체 에멀

젼의 유기용매 증발 속도를 제어하여 블록 공중합체 입자의 

형태, 나노 구조, 입자의 종횡비 등의 물성을 제어할 수 있

다. 낮은 Flory Huggins interaction parameter(χ)를 가지는 

블록 공중합체는 열역학적으로 평행의 배향을 더 지향함에

도 불구하고 빠른 유기용매 증발을 통해 수직 배향의 정렬

이 가능하다.
21

 이러한 원리를 적용하여 Yabu와 Shimomura 

연구진은 동역학적인 제어를 통해 축 방향으로 적층된 라멜

라 구조와 동심원 형태의 라멜라 구조를 가지는 구형의 PS- 

b-PI(polyisoprene) 입자를 구현하였다(그림 2a).
22

유기용매가 블록 공중합체 중 하나의 단위 블록 고분자

와 상대적으로 더 친화성이 있는 물질의 경우, 용매 분자가 
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(a)

    

(b)

그림 2. 유기용매 증발속도 제어를 통한 (a) PS-b-PI 및 (b) PS-b-PB 자기조립 방향성 제어 및 비구형 입자 제조.23

그림 3. 블록 공중합체입자 내 나노입자 위치조절을 통해 개발된 유/무
기 하이브리드 입자: (a) PS-b-P2VP 입자 표면에서의 AuNP 위치조절,
(b) PS-b-P4VP 입자 내부 및 표면에서의 AuNP 위치조절.

11,25

평행한 층을 형성하는 라멜라 구조의 타원체 입자에서는 손

쉽게 외부로 빠져나가 증발할 수 있는 반면, 동심원 형태의 

라멜라 구조를 가지는 구형 입자에서는 외부로 빠져나가기 

어렵다. 이러한 점에 착안하여 김범준 교수 연구진은 PS- 

b-PB 고분자의 뱡향과 입자 모양에 관련된 용매 증발 속도

의 영향에 대한 조사를 보고하였다.23 증발 속도의 정밀한 

제어를 위해 시라소 다공성 유리막(SPG)을 이용하여 균일

한 크기의 고분자 입자를 생성하였으며, 빠른 증발속도에서

는 타원체의 입자가, 느린 증발 속도에서 구형 입자가 생성

되었다(그림 2b).

2.3 유/무기 하이브리드 입자 개발

나노입자(nanoparticle)의 독특한 물리/화학적 성질(크

기 및 형상에 따른 광학적, 전기적, 촉매적 성질 등)을 활용

하기 위해 고분자 입자 내 표면이 개질된 나노입자를 도입

시켜 기능성 유/무기 하이브리드 입자를 개발하기 위한 다

양한 시도가 이루어졌다. 특히 나노입자가 에멀젼 계면에 

위치할 경우, 유기 계면활성제에 비해 계면에서의 흡착 에

너지가 훨씬 크기 때문에 안정적인 계면활성제로 활용될 수 

있다. Hawker 연구팀은 PS와 P2VP, 외부 수용액으로 이루

어진 3상의 계면에 위치할 수 있는 금나노입자(AuNP)를 

합성하고, 이를 통해 PS-b-P2VP 고분자 입자의 모양을 변

화시킬 수 있음을 보고하였다.
6
 이후 김범준 교수 연구팀은 

나노입자의 크기와 모양이 블록 공중합체 내 위치에 미치는 

영향을 연구하여, 특정 크기와 종횡비 영역에서 렌즈나 타

원체 형태의 고분자 입자를 구현할 수 있는 PS-b-P4VP 시

스템을 개발하였다. 이를 통해 나노입자의 지름(d) 또는 길

이(l)와 나노입자를 호스팅하는 도메인의 크기(L)의 비율

(d/L 또는 l/L)이 고분자 입자 내 나노입자의 위치를 제어

하는 가장 중요한 인자임을 보고하였다.7,24 이와 유사하게 

표면이 개질된 그래핀 양자점(graphene quantum dot, GQD)

을 계면활성제로 활용하기도 하였는데, PS 블록에 선택적인 

표면적 선호도를 가지는 hexylamine과 PDP(3-pentadecyl 

phenol)가 결합된 P4VP 도메인에 선호성을 가지는 oleylamine

으로 각각 GQD 표면을 개질하여 PS-b-P4VP(PDP) 입자

의 모양을 볼록렌즈부터 구형까지 체계적으로 제어하였다.8 

Jiang 연구팀에서는 나노입자 표면을 고분자 리간드(PS 

또는 P2VP)로 개질하여 PS-b-P2VP 블록 공중합체 입자 

내 금나노입자의 위치를 다방면으로 제어하였다. 고분자 매

트릭스 내 나노입자 도입으로 발생하는 엔트로피 패널티와 

엔탈피 상호작용 균형을 조절함으로써 금나노입자의 위치

가 조절된 타원체, 원추형, 튤립 형태의 입자를 형성하였다
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그림 4. (a) poly(DEAEAM-r-NIPAM) 계면활성제를 이용한 온도 및 
산성도 반응성 블록 공중합체 입자,

28
 (b) 광반응성 작용기(coumarin

ester) 기반 계면활성제를 이용한 빛 반응성 블록 공중합체 입자.
29

(그림 3a).
11

 최근에는 고분자 매트릭스와 나노입자에 그라

프팅(grafting)된 고분자 리간드의 분자량비(P/N)에 따른 

독특한 하이브리드 입자가 개발되었다. 나노입자의 크기

(d)와 고분자 리간드의 분자량(N), 블록 공중합체의 분자

량(P)을 체계적으로 제어하여 나노입자가 고분자 입자의 

최외각 표면(crusted), 고분자 입자의 중심(seeded), 혹은 

적층된 구조(alternated layered)로 분포하는 구형의 입자

를 구현하였다(그림 3b).25 위의 연구결과들은 에멀젼 내에

서 일어나는 블록 공중합체의 상분리에 의해 형성된 규칙적

인 나노 구조들이 기능성 금속 나노입자의 위치와 배열을 

조절하는 템플릿으로 응용될 수 있음을 보여주는 예시들로, 

이렇게 복합화된 입자들은 기능에 따라 광전자 재료, 촉매 

재료 등 입자 기반의 다양한 응용분야에 적용될 수 있을 것

으로 기대된다.

2.4 자극 반응성 스마트 고분자 입자 개발

온도, pH, 빛 등 자극에 반응하여 계면활성제/고분자의 

친수성 및 용해도 변화를 유도할 수 있는 경우, 자극에 따라 

계면활성제와 블록 공중합체 사이의 젖음 현상 및 계면 장

력을 변화시켜 입자 모양 및 내부 구조를 변화시킬 수 있

다.26 Hawker 연구팀은 pH 변화에 따른 swelling/deswelling 

(팽윤/수축)현상을 가지는 P2VP 고분자를 활용하여 pH의 

변화에 따라 입자의 종횡비 및 도메인 크기가 달라지는 타

원체 입자를 보고하였다.13 Zhu 연구팀은 250 kDa 이상의 

큰 분자량을 가지는 PS-b-P2VP 고분자를 이용하여 100 

nm 이상의 도메인을 가지는 블록 공중합체 입자를 제조하

였고, pH에 따른 P2VP 도메인 크기 변화를 활용하여 빨간

색부터 보라색까지 구조색(structural color)을 조절하여 이

를 컬러 디스플레이로 적용하였다.
27

 

김범준 교수 연구진은 온도 감응성 고분자인 poly(N- 

isopropyl acrylamide)(PNIPAM)기반의 고분자를 계면활성

제로 도입시켜 25~50 ℃ 범위에서 타원체와 렌즈 형태 사이

에서 모양 변화가 가능한 PS-b-P4VP 입자를 보고하였

다.
10

 또한 PNIPAM과 pH 반응성 poly(N-(2-(diethylamino) 

ethyl)acrylamide) 고분자를 랜덤 공중합한 계면활성제를 

도입하여 35 ℃, pH 7.0 부근에서 온도와 pH 변화에 따라 

입자의 모양이 변하는 PS-b-P4VP 입자를 구현하였다.
28

 

낮은 pH 및 저온에서는 실린더 도메인을 갖는 볼록렌즈 모

양의 입자가 형성되는 반면, 그 이상의 pH와 온도에서는 라

멜라 도메인을 가지는 타원형의 입자가 형성되었다. 나아가 

형광염료 물질을 각 블록에 선택적으로 도입시킴으로써 입

자의 모양과 구조의 변화에 따른 색 변화를 구현하였다(그

림 4a). 

온도나 pH와는 달리 빛은 즉각적인 감응이 가능하고, 국

부적인 부분에만 조사할 수 있어 높은 시공간 분해능을 가

질 수 있다. 해당 연구진은 파장 선택적 광감응형 계면활성

제를 도입함으로써 빛을 통해 즉각적이며 선택적으로 모양

을 변형시킬 수 있는 스마트 입자를 개발하였다.
29

 광반응성 

작용기인 쿠마린에스터(coumarin ester) 또는 나이트로벤

질에스터(nitrobenzyl ester)를 도입한 계면활성제인 C- 

CTAB과 N-CTAB은 각각 420 nm와 254 nm의 광 조사 시 

카복실기 말단을 가지는 형태로 분자구조가 변형된다. 라멜

라 비율의 PS-b-P2VP를 이용하여 입자를 제조한 결과, PS

블록이 최외각인 구형에서 시작하여 빛의 파장 및 조사 시

간에 따라 계면 특성이 정량적으로 조절되어 적층된 라멜라 

구조를 가지는 타원체 구조를 거쳐 P2VP블록이 최외각인 

구형 입자로 모양과 구조가 전환되었다(그림 4b). 특히 발

광 특성을 보이는 쿠마린에스터 작용기를 사용한 경우, 입

자의 모양 변화를 동시에 발광 세기 변화로 나타낼 수 있었

으며, 이를 하이드로겔 필름 내부에 위치시켜 고해상도 디

스플레이로서의 응용가능성을 보였다.

2.5 고분자 구조의 다양화 

현재까지 대부분의 고분자 입자는 두 개의 고분자가 공유

결합으로 연결되어 있는 이중블록 공중합체(diblock copolymer)

를 기반으로 개발되었으나, 최근 A-b-B-b-C 형태의 삼중
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그림 5. (a) PS-b-PB-b-PMMA 삼중블록 공중합체를 이용한 고분자
입자,30 (b)브러쉬 블록 공중합체를 이용한 비구형 photonic 고분자
입자.33

블록 공중합체(triblock copolymer) 및 브러쉬 블록 공중합

체(brush block copolymer, BBCP) 등 보다 다양한 구조

(architecture)를 가지는 고분자를 활용한 입자가 개발되고 

있다. Gröschel 연구팀은 PS와 poly(methyl methacrylate) 

(PMMA) 사이에 가교(cross-link)가능한 PB가 결합된 PS- 

b-PB-b-PMMA 삼중블록 공중합체를 이용하여, PB 나노

링을 포함하면서 PS와 PMMA가 적층된 라멜라 구조의 타

원형 입자를 개발하였다(그림 5a).
30

 이외에도 PS-b-P4VP- 

b-PtBMA(poly(t-butyl methacrylate)), PS-b-PB-b-PtBMA, 

PS-b-PI-b-P2VP 등 다양한 삼중블록 공중합체 시스템에

서 계면 특성을 조절하여 비구형 입자를 구현하였다.
31

블록 공중합체를 이용하여 형성할 수 있는 도메인의 크

기는 수십 나노미터 이내로 제한되지만, BBCP는 수백 나노

미터 이상 크기의 도메인을 가질 수 있고, 이로 인해 라멜라 

구조를 형성하는 BBCP는 일차원 photonic layer을 형성하여 

구조색 구현 특성을 보인다. 에멀젼 내 BBCP의 자기조립을 

기반으로 한 입자는 Parker 연구진으로부터 처음 보고되었다.
32

 

입자 내 규칙적인 동심원 형태의 라멜라 적층 구조를 형성

하여 특정 파장의 구조색을 반사하였으며, BBCP의 분자량

을 조절함으로써 가시광선 영역의 모든 구조색 구현이 가능

하였다. 이후 Swager 그룹은 폴리노보넨(polynorbornene)

을 주쇄로 하고 알킬(alkyl)그룹과 벤질(benzyl)그룹이 덴

드론(dendron)형태로 기능화된 BBCP의 자기조립을 기반

으로 full-color 구조색 구현이 가능한 타원형 입자를 개발

하였다.33 고분자 체인의 벤딩에 의한 엔트로피 에너지를 최

소화시키기 위하여 종횡비가 7 이상의 길쭉한 타원체 모양

을 형성하였고, 내부에는 장축을 따라 수직으로 적층된 라

멜라 구조가 생성되었다. 종횡비가 큰 타원체 모양으로 인

해 입자의 배향(orientation)에 따라 구조색 파장과 세기를 

제어할 수 있었으며, 고분자 입자 표면에 자성(Fe3O4)나노

입자를 위치시켜 자기장의 변화에 따른 입자 배향 제어 및 

실시간 발광 특성 On/Off 시스템을 구현하였다. 위 연구결

과는 고분자 구조의 다양화를 통해 새로운 기능성을 가지는 

고분자 입자의 제조 가능성을 보여준다.

3. 결론

본 특집에서는 에멀젼 내 블록 공중합체 자기조립 기반

의 고분자 입자 제조법의 최근 연구동향에 대해 살펴보았

다. 이 기술은 고분자 입자의 제조 공정상의 간편함과 더불

어 계면 특성과 크기에 따라 모양과 구조를 다양하게 조절

할 수 있기에 각광을 받고 있다. 최근에는 입자 모양 및 구

조의 다양화, 무기 나노입자들을 이용한 복합화, 그리고 자

극 반응성 기능성을 도입시킨 스마트 입자 구현 측면으로 

많은 발전이 이루어지고 있다. 이러한 입자들을 보다 실질

적인 응용분야로 적용하기 위해서는 지금까지 구현된 바 없

는 다양한 고분자(헬리카, 자이로이드, 덴드리머 등)을 도

입 시킨다거나, 고분자 자체만으로 기능성을 가지는 블록을 

활용하여 입자를 제조하는 기술이 필요하다. 한 예시로 최

근 PS-b-PDMS(polydimethylsiloxane) 고분자 입자의 PS 

블록을 탄화(carbonization)시켜 다공성 탄소 입자를 개발

하여 고효율성을 갖는 연료전지 음극 소재로 활용한 연구결

과가 보고되었다. 
34

 이처럼 구조의 다양화와 기능성 측면의 

발전이 이루어진다면, 최근 각광받고 있는 콜로이드 입자 

기반의 기술들에 실제적으로 적용될 수 있는 소지를 높일 

것이라 기대된다.

참고문헌

1. P. J. Yunker, T. Still, M. A. Lohr, and A. G. Yodh, Nature, 

476, 308 (2011).

2. J. D. Forster, J. -G. Park, M. Mittal, H. Noh, C. F. Schreck, 

C. S. O’Hern, H. Cao, E. M. Furst, and E. R. Dufresne, ACS 

Nano, 5, 6695 (2011).

3. K. H. Ku, Y. J. Lee, Y. Kim, and B. J. Kim, Macromolecules, 

52, 1150 (2019).

4. K. H. Ku, J. M. Shin, H. Yun, G. -R. Yi, S. G. Jang, and B. J. 

Kim, Adv. Funct. Mater., 28, 1802961 (2018).

5. J. J. Shin, E. J. Kim, K. H. Ku, Y. J. Lee, C. J. Hawker, and 

B. J. Kim, ACS Macro Lett., 9, 306 (2020).

6. S. G. Jang, D. J. Audus, D. Klinger, D. V. Krogstad, B. J. Kim, 

A. Cameron, S. -W. Kim, K. T. Delaney, S. -M. Hur, K. L. 

Killops, G. H. Fredrickson, E. J. Kramer, and C. J. Hawker, 

J. Am. Chem. Soc., 135, 6649 (2013).

7. K. H. Ku, J. M. Shin, M. P. Kim, C. -H. Lee, M. -K. Seo, G. 

-R. Yi, S. G. Jang, and B. J. Kim, J. Am. Chem. Soc., 136, 9982 

(2014).

8. H. Yang, K. H. Ku, J. M. Shin, J. Lee, C. H. Park, H. -H. Cho, 

S. G. Jang, and B. J. Kim, Chem. Mater., 28, 830 (2016).



특 집  |  에멀젼 내 블록 공중합체 자기조립 기반 고분자 입자 제조기술

122 Polymer Science and Technology  Vol. 32, No. 2, April 2021

9. J. M. Shin, M. P. Kim, H. Yang, K. H. Ku, S. G. Jang, K. H. 

Youm, G. -R. Yi, and B. J. Kim, Chem. Mater., 27, 6314 

(2015).

10. J. Lee, K. H. Ku, M. Kim, J. M. Shin, J. Han, C. H. Park, G. 

-R. Yi, S. G. Jang, and B. J. Kim, Adv. Mater., 29, (2017).

11. N. Yan, Y. Zhang, Y. He, Y. Zhu, and W. Jiang, Macromolecules, 

50, 6771 (2017).

12. S. -J. Jeon, G. -R. Yi, and S. -M. Yang, Adv. Mater., 20, 4103 

(2008).

13. D. Klinger, C. X. Wang, L. A. Connal, D. J. Audus, S. G. Jang, 

S. Kraemer, K. L. Killops,G. H. Fredrickson, E. J. Kramer, 

and C. J. Hawker, Angew. Chem. Int. Ed., 53, 7018 (2014).

14. J. M. Shin, Y. J. Lee, M. Kim, K. H. Ku, J. Lee, Y. Kim, H. Yun, 

K. Liao, C. J. Hawker, and B. J. Kim, Chem. Mater., 31, 1066 

(2019).

15. S. -J. Jeon, G. -R. Yi, C. M. Koo, and S. -M. Yang, Macromolecules, 

40, 8430 (2007).

16. K. H. Ku, Y. Kim, G. -R. Yi, Y. S. Jung, and B. J. Kim, ACS 

Nano, 9, 11333 (2015).

17. K. H. Ku, J. M. Shin, D. Klinger, S. G. Jang, R. C. Hayward, 

C. J. Hawker, and B. J. Kim, ACS Nano, 10, 5243 (2016).

18. J. Zhu, and R. C. Hayward, Angew. Chem. Int. Ed., 47, 2113 

(2008).

19. M. P. Kim, D. J. Kang, D. -W. Jung, A. G. Kannan, K. -H. 

Kim, K. H. Ku, S. G. Jang, W. -S. Chae, G. -R. Yi, and B. J. 

Kim, ACS Nano, 6, 2750 (2012).

20. Z. Wang, Y. Cao, X. Zhang, D. Wang, M. Liu, Z. Xie, and Y. 

Wang, Y. Langmuir, 32, 13517 (2016).

21. W. A. Phillip, M. A. Hillmyer, and E. L. Cussler, Macromolecules, 

43, 7763 (2010).

22. T. Higuchi, K. Motoyoshi, H. Sugimori, H. Jinnai, H. Yabu, 

and M. Shimomura, Macromol. Rapid Commun., 31, 1773 

(2010).

23. J. M. Shin, Y. Kim, H. Yun, G. -R. Yi, and B. J. Kim, ACS Nano, 

11, 2133 (2017).

24. K. H. Ku, J. H. Ryu, J. Kim, H. Yun, C. Nam, J. M. Shin, Y. 

Kim, S. G. Jang, W. B. Lee, and B. J. Kim, Chem. Mater., 30, 

8669 (2018).

25. M. Xu, K. H. Ku, Y. J. Lee, J. J. Shin, E. J. Kim, S. G. Jang, 

H. Yun, and B. J. Kim, Chem. Mater., 32, 7036 (2020).

26. R. Deng, J. Xu, G. -R. Yi, J. W. Kim, and J. Zhu, Adv. Funct. 

Mater., 30, 2008169 (2020).

27. Q. He, K. H. Ku, H. Vijayamohanan, B. J. Kim, and T. M. 

Swager, J. Am. Chem. Soc., 142, 10424 (2020).

28. J. Lee, K. H. Ku, C. H. Park, Y. J. Lee, H. Yun, and B. J. Kim, 

ACS Nano, 13, 4230 (2019).

29. J. Lee, K. H. Ku, J. Kim, Y. J. Lee, S. G. Jang, and B. J. Kim, 

J. Am. Chem. Soc., 141, 15348 (2019).

30. A. Steinhaus, R. Chakroun, M. Müllner, T.-L. Nghiem, M. 

Hildebrandt, and A. H. Gröschel, ACS Nano, 13, 6269 

(2019).

31. J. Xu, K. Wang, J. Li, H. Zhou, X. Xie, and J. Zhu, Macromolecules, 

48, 2628 (2015).

32. D. -P. Song, T. H. Zhao, G. Guidetti, S. Vignolini, and R. M. 

Parker, ACS Nano, 13, 1764 (2019).

33. S. Lee, J. J. Shin, K. H. Ku, Y. J. Lee, S. G. Jang, H. Yun, and 

B. J. Kim, Macromolecules, 53, 7198 (2020).

34. J. Choi, Y. J. Lee, D. Park, H. Jeong, S. Shin, H. Yun, J. Lim, 

J. Han, E. J. Kim, S. S. Jeon, Y. Jung, H. Lee, and B. J. Kim, 

Energy Environ. Sci., 13, 4921 (2020).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


